
SWITCH BRZDA

Toto zařízení musí instalovat 
odborník, který umí pájet a rozložit 

AEG zbraň. Nikdy nepoužívejte 
trafopájku!

www.jefftron.cz

Pouze pro 
mechabox V2 s 
mikrospínačem 

Omezení: pružina M160 (proud 25A) 



Brzdění
ZAPNUTO

Brzdění
VYPNUTO

Vypnutí aktivního brzdění
Aktivní brzdění motoru můžete vypnout pouhým vysunutím červené 
propojky. Vysuňte propojku, když má vaše zbraň kadenci pod 20 kuli-
ček/s, protože by pak přerušovač mohl zůstal v horní poloze a nešlo 
by znovu vystřelit. Bez aktivního brzdění se také motor méně namáhá.

Zařízení je navrženo pro výměnu za mikrospínač u tohoto specific-
kého mechaboxu V2. Instalace je bez jakékoliv úpravy dalších částí 
zbraně. Vodiče pod spouští a motorem umístěte stejně jako původní. 

VODIČE

VYMĚŇTE ZA
MIKROSPÍNAČ



Postup zapojení zařízení do zbraně
1) Červený vodič s max. průřezem 1,3mm2 veďte na plus baterie z 
jedné strany a plus motoru z druhé. Přidejte na něj pojistku k baterii.
2) Černý vodič s max. průřezem 1,3mm2 veďte na mínus baterie (-B).
3) Černý vodič s max. průřezem 1,3mm2 veďte na mínus motoru (-M).
4) Modrý vodič s max. průřezem 0,25mm2 připojte kamkoli na červe-
ný vodič (+). Veďte ho vnitřkem mechaboxu spolu s ostatními vodiči.

Před připojením baterie se ujistěte, že je zařízení správně zapojené, 
jinak hrozí jeho zničení či poškození zbraně nebo baterie. Zkontrolujte 
také správnou funkci spouště a přerušovače s mikrospínačem.



Vyloučení odpovědnosti: Výrobce Filip Němec nenese odpo-
vědnost za jakékoli poškození, zranění, nehody nebo jakékoli 
následky při použití tohoto produktu v airsoftové zbrani.

Záruka nepokrývá: vniknutí vlhkosti, 
poškození vzniklé nehodou, nesprávné 
zacházení, použití navzdory varováním, 
zneužití, otočení pólů baterie, nesprávná 
instalace, modifikace zákazníkem, neob-
vyklé fyzické, elektrické nebo elektrome-
chanické zatížení.

Výrobce
Ing. Filip Němec

Zahradní 599, 538 03 Heřmanův Městec
ID: 87936062, DIČ: CZ8503013475
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